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Anti Terror Road BlockerAnti Terör Yol Blok Bariyer  

Body Structure  : St 37 Steel 

Moving Part  : ST 44 Steel (15mm)

Operating Speed : 0,20m/s

Operating Voltage  : 380 V 50 - 60 Hz 

Operational Temperature  :  -25 + 60˚C

Engine Power  : 3 - 4 - 5,5kW

Operating Frequency  : Daily 500-3000 Cycles

Ingress Protection  : IP55

Impact Resistance  : IWA14-1, PAS-68-ASTM2656, K12 

Surface Coating  : Epoxy paint

Gövde Yapısı : St 37 Çelik

Hareketli Parça  : ST 44 Çelik (15mm)

Çalışma Hızı  : 0,20m/s

Çalışma Voltajı  : 380 V 50 - 60 Hz 

Çalışma Sıcaklığı  : -25 + 60˚C

Motor Gücü  : 3 - 4 - 5,5kW

Çalışma Sıklığı  : Günlük 500-3000 Tur

Koruma Sınıfı : IP55

Darbe Dayanımı  : IWA14-1, PAS-68-ASTM2656, K12 

Yüzey Kaplama  : Epoksi Boya 
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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

Mechanical and Chemical Industry Company

Petkim Aliağa Rafinerisi

Petkim Aliaga Rafinery


