
Body Structure  : St 37 Steel 

Moving Part  : ST 37/44 Steel (10/12mm)

Operating Speed : 0,20m/s 

Operating Voltage  : 380 V 50 - 60 Hz 

Operational Temperature  :  -25 + 60˚C

Engine Power  : 3 - 4 - 5.5 kW

Operating Frequency  : Daily 500 - 3000 Cycles

Ingress Protection  : IP55

Surface Coating  : Electrostatic paint

Traffic Light  : Ø 100mm

Product QR Code
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Gövde Yapısı : St 37 Çelik

Hareketli Parça  : ST 37/44 Çelik (10/12mm)

Çalışma Hızı : 0,20m/s

Çalışma Voltajı  : 380 V 50 - 60 Hz 

Çalışma Sıcaklığı  :  -25 + 60˚C

Motor Gücü  : 3 - 4 - 5,5kW

Çalışma Sıklığı  : Günlük 500-3000 Tur

Koruma Sınıfı : IP55

Yüzey Kaplama  : Elektrostatik Boya

Trafik Işığı  : Ø 100mm

Telescopic Road Blocker
 (Shallow Mount Road Blocker)

Teleskopik Yol Blok Bariyer  

Ürün QR Kodu

60cm nin üstünde kazı yapılamayacak yerlerde kullanılır

Used in places where no excavation can be performed on 60 centimetres

Deniz Harp Okulu - Turkish Naval Academy


